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ATENCIÓN !!! 
 

 
 

 

 

 

 

 

ANTES DE USAR LEA CON ATENCIÓN EL MANUAL DE 
INSTRUCCIONES. 
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1. INTRODUCCION 

Estimados señoras y señores ! 
 

Les felicitamos con su buena elección del calefactor Ikoline 
ecológicamente limpio y super económico. Esperamos que queden 
satisfechos con este equipo que se adapta fácilmente al diseño 
interior de cualquier habitación, creando una atmósfera acogedora y 
confortable. Calienta el ambiente como los rayos de sol logrando un 
ambiente atemperado sin influencia del frío reinante en el exterior.  
El logro de estas condiciones de ambiente es posible por los rayos de 
calor del calefactor que calientan el piso y los objetos que a su vez 
calientan el aire que sube hacia el techo y éste se enfría 
paulatinamente quedando a nivel de la cabeza humana una 
temperatura de 1-20С menor que la temperatura del piso. 

La superficie de la placa dirigida al piso se calienta de 90°C a 
3000С, dependiendo del modelo del calentador. Con esta temperatura 
un 90% de la energía se convierte en la corriente de rayos de calor 
emitidos del calefactor al piso y los objetos circundantes y solo un 10% 
se gasta para calentar directamente el aire.  

Los calefactores de los modelos IКО-06, IКО-08, IКО-10, IКО-13, 
IКО-15, IКО-20, IKO-30, IКО-40 se utilizan para calefaccionar las 
viviendas, locales comerciales e industriales, así como zonas de 
trabajo aisladas del ambiente exterior. 

El panel radiante IKO+0,4 se instala en los cielorrasos tipo 
“Armstrong” como una fuente de calor complementaria. 

Para un uso más eficiente del calefactor hay que escoger la 
potencia adecuada en base a los cálculos técnicos de calor. Estos 
cálculos los ofrece el vendedor sin costo, basándose en los datos 
sobre el local, proporcionados por el cliente. 

Un uso adecuado los calefactores «Iко Line» la vida útil es de 
15 años para el modelo ИКО+04 y 25 años para los otros modelos. 
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15. COMPROBANTE DE GARANTÍA 

 
А.El equipo se ingresó al servicio de garantía: 
______________________________________________________________ 

(organización) 

______________________________________________________________ 
(dirección de organización) 

 

Aparición del defecto: __________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
Fecha de ingreso: ______________    Fecha entrega: _________________ 

Firma:__________________ 
Sello. 
 

B. El equipo se ingresó al servicio de garantía: 
_______________________________________ 

(organización) 

 
______________________________________________________________ 

Dirección de organización) 

Aparición del defecto: __________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
Fecha de ingreso: ______________    Fecha entrega: _________________ 

Firma:__________________ 
Sello. 

 

 

Cupón tipo А 
El equipo se ingresó al servicio de 
garantía: 
_______________________________ 

(organización) 

_______________________________ 
(dirección organización) 

Fecha de ingreso :________________ 
Modelo:________________________ 
 
 

Firma:________________ 
 

         Sello 

Cupón tipo B 
El equipo se ingresó al servicio de 
garantía: 
_______________________________ 

(organización) 

_______________________________ 
( dirección organización) 

Fecha de ingreso :________________ 
Modelo:________________________ 
 
 

Firma:________________ 
 

         Sello 
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13.  COMPROBANTE DE RECEPCIÓN 

 
ИКО-06(+) ИКО-08(+) ИКО-10(+) ИКО-13(+) ИКО-15(+) 

  

 

        

ИКО-20(+) ИКО-20М(+) ИКО-30(+) ИКО-40(+) ИКО+0,4 

  

 

       

 
 

Calefactor “IкоLine” 
 

Corresponde al ТУ 3468-001-96307737-06 (para IКО-**), ТУ 3468-002-
96307737-08 (para IКО+0,4) y se reconoce listo para su uso. 
 
 
Fecha de entrega: ________________       Número de serie: 
______________ 
 
 
Representante del fabricante:  ________________________ 
 
 
 
 

14.  COMPROBANTE DE VENTA 
 

 
Vendedor: _____________________________________________________ 

(nombre de la organización) 
 

__________________________________________ 
 (dirección de la organización) 

 
 
Fecha de venta: _______________       Firma del vendedor: _____________ 
 
 

М.П. 
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2. DATOS TECNICOS 

 
Abajo se entregan los datos técnicos de los calefactores de la serie 

“Iko Line domiciliarios” (tabla №1), “Iko Line industriales”(tabla №2), ''Iko Line 
tipo “Armstrong” para cielorrasos (tabla №3). 

 

Tabla 1 

Modelo 
IКО-06 

ИКО-06+ 

ИКО-08 

ИКО-08+ 

ИКО-10 

ИКО-10+ 

ИКО-13 

ИКО-13+ 

ИКО-15 

ИКО-15+ 

Capacidad (Wт) 600 800 1000 1330 1500 

Tensión (V) 220 220 220 220 220 

Corriente (А) 2,7 3,6 4,6 6,1 6,8 

Dimensiones (mm) 1000/160/40 1000/160/40 1500/160/40 1500/160/40 1500/160/40 

Dimensiones con empaque. 

(mm)  

1015/175/50 1015/175/50 1515/175/50 1515/175/50 1515/175/50 

Peso (kg) bruto/neto 3,2 / 2,9 3,2 / 2,9 4,7 / 4,2 4,7 / 4,2 4,7 / 4,2 

Altura mínima de 

colgadura**(m) 

2,8 2,95 3,1 3,3 3,4 

 

Tabla 2 

**(m) Altura entre el piso y el calefactor 
 

Modelo ИКО+0,4 

Capacidad (Wт) 400 

Tensión (V) 220 

Corriente (А) 1,8 

Dimensiones (mm) 594/594/17 

Dimensiones con empaque. (mm)  615/630/30 

Peso (kg) bruto/neto 4,3 / 3,7 

Altura mínima de colgadura**(m) 2 

 
**-con la ubicación permanente de la persona de cuerpo completo bajo el calefactor 
 
 
 
 
 

 

Modelo 
IКО-20 

ИКО-20+ 

[ИКО-20М]/ 

[ИКО-20М+] 

ИКО-30 

ИКО-30+ 

ИКО-40 

ИКО-40+ 

Capacidad (Wт) 2000 [2660]/[3000] 3000 4000 

Tensión (V) 220 220 380 380 

Corriente (А) 9,1 [12,1]/[13,6] 4,6 6,1 

Dimensiones (mm) 1520/298/46(75)* 1520/298/46(75)* 1520/438/46(90)* 1520/438/46(90)* 

Dimensiones con empaque. 

(mm)  

1545/310/80 1545/310/80 1540/450/95 1540/450/95 

Peso (kg) bruto/neto 12,1 / 11,2 12,1 / 11,2 17,2 / 16,0 17,2 / 16,0 

Altura mínima de 

colgadura**(m) 

3,7 [4,0]/[4,2] 4,2 4,6 

anmal
Resaltado

anmal
Resaltado

anmal
Resaltado

anmal
Resaltado

anmal
Resaltado

anmal
Resaltado

anmal
Resaltado

anmal
Resaltado

anmal
Resaltado
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Listado de las piezas para armado 
 

Modelo IКО+0,4 

ИКО-06, ИКО-06+, 
ИКО-08, ИКО-08+, 

ИКО-10, ИКО-10+, 
ИКО-13, ИКО-13+, 
ИКО-15, ИКО-15+. 

ИКО-20,  ИКО-20+, ИКО-

20М, ИКО-20M+, ИКО-30, 
ИКО-30+,  ИКО-40, ИКО-

40+ 

Tornillo con taladro 3,5x9,5 --- 2 --- 

Tornillo con tuerca 4,2x32 --- 4 --- 

Tarugo 6x30 --- 4 --- 

Ancora 8x45 (8x40) --- --- 4 

Soporte de armado --- 2 --- 

Calefactor 1 1 1 

Piezas para armar en la pared 1* --- --- 

Manual  (pasaporte del equipo) 1 1 1 

*-se compra aparte 
 

3. MEDIDAS DE SEGURIDAD 
-La distancia de los objetos a calefaccionar debe ser mínimo de 0,5 m.  
-Sólo montar el calefactor sobre superficies de cielorrasos lisos o paredes de material incombustible.  

-No cubrir la placa de radiación con materiales de fácil combustión. 
-El calefactor tiene una indicación luminosa del estado de encendido.  
-Sólo use el calefactor en las condiciones definidas en este manual y evite así el riesgo de incendio y 

eléctrico. 
-No tocar la placa de radiación infrarroja durante el uso. 
-No permitir que el cable toque las superficies calientes. 

-No usar el calefactor sin puesta a tierra (ver el apartado 7) y para su seguridad verifique que la red de la 
instalación eléctrica de conexionado al calefactor posea la protección diferencial y de cortocircuito. 
-La instalación del calefactor y su conexionado debe ser realizado solo por profesional calificado (ver 

apartado 7) de acuerdo al Reglamento de instalaciones eléctricas y Reglamento de seguridad en el uso 
de las instalaciones eléctricas”. 
-No usar el calefactor con programadores, temporizadores u otros que encienden el calefactor 

automáticamente, si el calefactor está tapado o puesto incorrectamente. 
- El calefactor debe conectarse directamente a la red de la instalación eléctrica con cableado fijo, con un 
interruptor con “sello QR SEC” con corte en todos los polos con una corriente de corte mínimo de 10 

Amper o 1.5 veces la corriente de consumo si es mayor de 6A, lo que garantiza la desconexión del 
aparato de la red eléctrica. 
-La intensidad de la radiación de calor a nivel de la cabeza humana no debe ser más de 60Wt/m2. 

-El calefactor no emite las sustancias nocivas (si se observan las reglas de este manual). 
-No montar el calefactor en zonas donde en proximidad existan materiales combustibles como cortinas u 
otros similares que pudiesen entran en combustión por el calor emitido por el calefactor. 

-No usar el calefactor en ambientes explosivos. 
 

-ADVERTENCIA: este dispositivo no está equipado con un controlador de temperatura 
ambiente. El calentador no debe usarse en habitaciones pequeñas ocupadas por personas 
que no pueden salir de la habitación por su cuenta a menos que se garantice una supervisión 
constante. 
Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas 
capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o 
conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por 
una persona responsable de su seguridad. 
Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato. 
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-defectos surgidos durante el transporte del equipo por el cliente (excepto 
cuando se realiza por los distribuidores autorizados o el fabricante); 
 
-defectos del sistema donde se utilizó el equipo; 
 
-Uso con mayor tensión (más de 10% del nominal) y humedad de más de 
80% con la temperatura +250С. 

5. El fabricante se reserva el derecho de modificar el diseño del calefactor 
manteniendo la seguridad en su uso. 
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12.  GARANTÍA 

 

El fabricante garantiza la ausencia de los defectos en el equipo 
durante los 5 años desde su compra – para los equipos IКО-** y por 3 años 
para los equipos IКО+0,4. Si durante este período de garantía aparezcan los 
defectos que son responsabilidad del fabricante, el vendedor (ver el 
apartado 15) arreglará el equipo sin costo o lo cambiará en las condiciones 
explicadas más adelante.  

La vida útil es de 25 años para los equipos IКО-**,  y 15 años para el 
equipo IКО+04. 

Condiciones. 

1. La garantía es efectiva solo con la presentación de la factura de 
compra original. 

2. La garantía no entrega el derecho de indemnización si el equipo fue 
modificado sin la autorización escrita del fabricante para adaptarlo a los 
estándares y normas técnicas y de seguridad locales. 

3. La garantía no es válida si se borra o se elimina o es ilegible la 
marcación en la parte trasera del calefactor. 

4. Garantía no es válida en los siguientes casos: 
 
-modificación del diseño por parte del comprador; 
 
-uso incorrecto o no previsto por el manual del fabricante, así como 
instalación y/o explotación del aparato con las infracciones de las normas 
técnicas y de seguridad; 
 
- reparación que se hizo por personas no autorizadas por los centros de 
servicios o por distribuidores; 
 
-accidentes, relámpagos, inundación, incendio, y otras causas que el 
fabricante no puede controlar; 
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5. EQUIPO 

 

El calefactor consta de un cuerpo metálico (1), cubierto con el esmalte 
resistente al calor con los elementos que lo fijan al cielorraso (2). Elemento 
calefactor ТЭН (3) está inserto en la placa que irradia calor (4), orientada 
hacia el piso. Entre el cuerpo y la placa está el aislante de alta calidad (5) y 
la pantalla protectora de aluminio (6). La tapa (7) de cierre de la bornera de 
conexión del calefactor a la red eléctrica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Panel radiador IКО+04 consta del cuerpo metálico (1), cubierto por la 

pintura resistente al calor con los elementos que fijan al calefactor a la pared 
(4).El elemento calefactor es el mat calefactor (2) que está entre el cuerpo y 
el aislante de alta calidad (3).En la parte de atrás de la placa está la bornera 
para la conexión a la red eléctrica (5). 
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6.  ARMADO 

1. Fijar el calefactor al cielorraso con el soporte de fijación, tornillos y 
tarugos que se incluyen en la piezas provistas para el armado (ver los 
dibujos). 

Atención soporte entregado fija con seguridad el calefactor a los cielorrasos de 

materiales naturales (madera, concreto, metal etc.). Si el cielo es de un material artificial, 

el calefactor  se puede fijar solo si este material tiene resistencia al calor de no menos de 
800 С. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
*- con la ubicación permanente de la persona de cuerpo completo bajo el calefactor 

 

Н –altura mínima de colgante. 
 

ATENCION! 
La distancia en mm: hasta el techo А (no menos de 50),hasta las paredes В  no 
menos de 50),y hasta los objetos que están en la zona de acción del calefactor С 
(no menos de 500).  

 

2. El regulador de calor se fija en la pared a la altura de 1 - 1,5 m del piso. 
Para evitar el encendido en falso no hay que instalar el regulador de 
temperatura bajo los rayos directos de calor del calefactor u otras fuentes de 
calor. 

3.  Frotar la placa radiadora con el alcohol. 

4. Para armar el panel calefactor IКО+04 en vez de colocar el panel 
estándar para cielorraso, se puede usar los soportes del mismo panel. 
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Condiciones de uso de los calefactores: 
- temperatura ambiente: -500C ... +500С;  
- humedad relativa: 80% máx. con la temperatura +250C. 
 
ATENCIÓN! Durante el calentamiento o el enfriamiento del calefactor 

se pueden escuchar unos ligeros ruidos que desaparecen cuando el 
calefactor entra en el régimen de trabajo. 

 
10.  POSIBLES DEFECTOS 

 

DEFECTOS Reparación 

1. No calienta bien. -Revise la posición de la manilla del 
termorregulador o la tensión de la red 
eléctrica. 
 

2. No funciona. -Revise la existencia de corriente eléctrica. 
-Vea si no se cortó la conexión del cable. 
-Revise la posición de los cables en la 
bornera (solo profesionales autorizados!) 
-Revise el trabajo del regulador de 
temperatura. 
-Llame a los distribuidores autorizados. 

 

 
11.  CONDICIONES DE ALMACENAJE 

El calefactor es un equipo eléctrico y como tal debe ser preservado de 
golpes, polvo y humedad. Especialmente hay que cuidar la placa radiadora. 
Si se mancha su limpieza es con alcohol. 

La guarda del calefactor es en la caja de fábrica, en un local con las 
temperaturas desde 00С a +500С, con la humedad de no más de 80%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L1, мм L2, мм H, м* 

ИКО-06(+) 752 24 2,8 

ИКО-08(+) 752 24 2,95 

ИКО-10(+) 1252 24 3,1 

ИКО-13(+) 1252 24 3,3 

ИКО-15(+) 1252 24 3,4 

ИКО-20(+) 900 195 3,7 

ИКО-20М(+) 900 195 4,0(4,2) 

ИКО-30(+) 900 345 4,2 

ИКО-40(+) 900 345 4,6 
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NOT A:   

Los esquemas eléctricos presentados pueden no coincidir con algunos 
controles de temperatura. En estos casos hay que guiarse por los 
esquemas de conexión que se entregan con los manuales de los controles 
de temperatura. Para mayor información solicitar al vendedor los datos del 
control de temperatura. 
 

8. PUESTA EN MARCHA 

1. Instale el calefactor según el esquema de armado de la parte 6 
del Manual. 

2. Conecte al calefactor según el esquema elegido de la parte 7 del 
manual. 

3. Después de armado antes de prender el calefactor hay que limpiar 
con alcohol la placa radiadora. 

4. Una vez preparado el calefactor, gire a la perilla del control de 
temperatura poniendo la temperatura deseada. 

5 El calefactor llegará al régimen de temperatura deseado dentro en 
aprox. 30 min. 

ATENCION! al comienzo del uso puede emanar del calefactor un olor 

inocuo de las piezas y partes al evaporarse. Este olor desaparece en el 

proceso del uso. 
 

9.  USO Y MANTENCIÓN DEL CALEFACTOR 
 

Calefactores “IкоLine” casi no necesitan mantención. Para su trabajo 
seguro hay que cumplir lo que sigue (solo después de desenchufar !): 

 
1. Limpiar el cuerpo con un trapo húmedo y la placa con alcohol. 
2. Revisar el cable de conexión eléctrica y la fijación de los cables 

de conexión a los bornes (1 vez al año). (Esto deben hacer solo los 
profesionales autorizados !) 
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7. CONEXIÓN 

Debe realizarse solo por los profesionales autorizados según el 

esquema elegido dependiendo de la capacidad general y los modelos: 
IКО-06/08/10/13/15/20/20М - esquemas №1-№3; 

ИКО-30/40 - esquemas №4,№5; 
ИКО+04 - esquema №6; 

 
VARIANTE DE CONEXIÓN DE TERMORREGULADOR CON la carga total 

de hasta 3,5 KW 

 
Esquema 1. Conexión del calefactor a la red 220 V (1 fase). 

 

 
Esquema 2. Conexión de los calefactores a la red de 220 V (1 fase). 
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VARIANTE DE CONEXIÓN 
De termorregulador con la carga total de más de 3,5 KW 

 
Esquema 3. Conexión de los calefactores a la red de 380 V (3 fases). 

 

 
Esquema 4. Conexión de los calefactores a la red de 380 V (3 fases). 
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VARIANTE DE CONEXIÓN 

Del termorregulador con la carga total de más de 3,5 KW 

 
Esquema 5. Conexión del  calefactor a la red de 380 V (3 fases).  

 

 
Esquema 6. Conexión de los calefactores IКО+0,4 a la red de 220 V (1 fase)  


